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Druckdatum: 02.02.2012 Uiberarbeitet am: 02.02.2012

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: Hanno Winter-Pistolenschaum B3

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Polyurethan-Dichtstoff

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Hanno-Werk GmbH & Co.KG

Industriestralle 24

A-2325 Himberg bei Wien

Tel.: +43 (0) 2235/86227-0

Fax: +43 (0) 2235/86020

- Auskunftgebender Bereich:
e-mail: hanno@hanno.at
Tel.: +43 (0) 2235/86227-0 (Mo-Do 7h30-16h00, Fr 7h30-13h30)

- Notfallauskunft:
Vergiftungsinformationszentrale, Tel.: +43-(0)1-406 43 43, Wahringer Gurtel 18-20, 1090 Wien

2 Mdgliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xn; Gesundheitsschédlich
R20/22-40-48/20:  Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken. Verdacht auf krebserzeugende
Wirkung. Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei l&ngerer
Exposition durch Einatmen.

Xn; Sensibilisierend

R42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdoglich.

Xi;Reizend
R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

F+; Hochentziindlich
R12: Hochentzindlich.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die Klassifizierung und Einstufung des Produkts erfolgt gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie
1999/45/EG.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschadlich
F+ Hochentzindlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

- R-Satze:
12 Hochentziindlich.

20/22  Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdglich.
48/20  Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei l&ngerer Exposition durch Einatmen.

- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
3/7  Behaélter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen Ort aufbewahren.
13 Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
16  Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.
36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen).
46  Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
51  Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
63  Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Enthalt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen (iber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
AuRer Reichweite von Kindern aufbewahren.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 25-50%
Xn R20-40-48/20; Xn R42/43; Xi R36/37/38
|Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox.
4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335
CAS: 25791-96-2 propoxiliertes Glycerin 10-25%
NLP: 500-044-5 Xn R22
|Acute Tox.4,H302
CAS: 115-10-6 Dimethylether 2,5-10%
EINECS: 204-065-8 F+ R12
Indexnummer: 603-019-00-8 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 13674-84-5 Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat 2,5-10%
EINECS: 237-158-7 Xn R22
R52/53
|Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 25322-69-4 Polypropylenglykol 2,5-10%
NLP: 500-039-8 Xn R22
|Acute Tox.4,H302

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 75-28-5 Isobutan 2,5-10%
EINECS: 200-857-2 F+ R12
Indexnummer: 601-004-00-0 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 74-98-6 Propan <2,5%
EINECS: 200-827-9 F+ R12
Indexnummer: 601-003-00-5 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 108-32-7 Propylencarbonat <2,5%
EINECS: 203-572-1 Xi R36
Indexnummer: 607-194-00-1|Eye Irrit. 2,H319

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

Erste Hilfe

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb bei auftretenden Beschwerden die
betroffene Person unter arztliche Beobachtung stellen.
- Nach Einatmen:
Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; &rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Verunreinigte und getrankte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen. Mit viel Wasser und Seife griindlich
waschen. Bei auftretender Reizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen sofort mindestens 10-15 Minuten bei gedffnetem Lidspalt mit viel sauberem Wasser griindlich spiilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.
- Nach Verschlucken:
Sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Erbrechen nicht ohne drztliche Anweisung herbeifiihren.
Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

5 MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

- Léschmittel

- Geeignete Loschmittel: CO2, Léschpulver, Schaum oder Wasser im Spriihstrahl

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsmaterial Verbrennungsprodukte mit nicht bestimmbaren
toxisch und/oder reizend wirkenden Zusammensetzungen enthalten.

- Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausristung:
Im Brandfall umluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen.

- Weitere Angaben:
Gefahrdete Behélter mit Wassersprihstrahl kithlen. Kontaminiertes Léschwasser nicht in Gewasser oder in
die Kanalisation gelangen lassen.
Brandriickstande und kontaminiertes Ldschwasser entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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6 Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren
Hinweise zur Expositionsbegrenzung beachten und persénliche Schutzausriistung anlegen (Pkt.8)
Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.
- UmweltschutzmalRinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Produkt aushdrten lassen und mechanisch entfernen.
Material hartet an der Luft selbsttatig aus.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmanahmen sind zu beachten.
Die Anwendungsvorschriften genau befolgen.
Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Fur gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50°C (z.B. durch Gliihlampen)
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Produkt in dichtverschlossenen Originalgebinden, an einem gut beliifteten Ort, kiihl und trocken lagern.
Die Lagervorschriften fiir Druckgaspackungen (DGPLV 2002) sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Fir Kinder und Haustiere unzugénglich lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Zusatzliche Angaben: Lagerfahigkeit (trocken, bis 20 °C): 12 Monate

- Spezifische Endanwendungen Dichtstoff

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
MAK (Osterreich) | Kurzzeitwert: 0,1 mg/ms3, 0,01 ppm

Langzeitwert: 0,05 mg/m3, 0,005 ppm

siehe Anhang 111 B

115-10-6 Dimethylether

MAK (Osterreich) | Kurzzeitwert: 3820 mg/m2, 2000 ppm

Langzeitwert: 1910 mg/m3, 1000 ppm

75-28-5 Isobutan

MAK (Osterreich) | Kurzzeitwert: 3800 mg/ms, 1600 ppm
Langzeitwert: 1900 mg/m3, 800 ppm

74-98-6 Propan

MAK (Osterreich) | Kurzzeitwert: 3600 mg/m2, 2000 ppm
Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ppm

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Jeden unnétigen Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen und
auf peinlichste Sauberkeit achten.
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen und vor erneuter Verwendung griindlich reinigen.

- Atemschutz:
Bei unzureichende Belliftung Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ Al nach EN 14387) tragen.

- Handschutz:
Chemikalienbestiandige Schutzhandschuhe (EN 374)

Bei Kontamination innen, Beschadigung oder wenn die Kontamination auRen nicht entfernt werden kann,
entsorgen.

- Handschuhmaterial
Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

@ Schutzbrille gemall EN166

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

(Fortsetzung auf Seite 6)
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Aussehen:
Form: Schaumaerosol
Farbe: GeméR Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Keine Angabe
Siedepunkt/Siedebereich: -44°C
- Flammpunkt: -21°C
- ZUindtemperatur: 235°C
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische méglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,8 Vol %
Obere: 8,5 Vol %
- Dichte bei 20°C: ca. 0,98 g/cm?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10 Stabilitat und Reaktivitét

- Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Chemische Stabilitat Stabil unter Normalbedingungen.
- Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Polymerisationsgefahr
- Zu vermeidende Bedingungen
Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
- Unvertrégliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Es liegen zur Zeit keine toxikologischen Bewertungen fiir das Produkt vor. Alle Angaben und Empfehlungen
wurden aufgrund des Berechnungsverfahrens gemacht.

- Primare Reizwirkung:

- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhdute

-am Auge: Reizend

- Sensibilisierung: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdglich.

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fur

Zubereitungen in der letztglltigen Fassung folgende Gefahren auf:
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Gesundheitsschédlich, Reizend

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
Es liegen zur Zeit keine 6kotoxikologischen Bewertungen fiir das Produkt vor. Alle Angaben und
Empfehlungen wurden aufgrund des Berechnungsverfahrens gemacht.

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthélt keine als PBT oder vPvB Klassifizierten Stoffe.
- Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

leeren, sondern Sonderabfallsammler/Problemstoffsammelstelle iibergeben (gem. ONORM S2100).

l Altbestdnde und Reste nicht mit dem Hausmdill entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC

- Abfallschliisselnummer: 59803: Druckgaspackungen (Spraydosen) mit Restinhalten

- Europdischer Abfallkatalog
15 01 10: Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe
verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Nicht vollig restentleerte Behalter Sonderabfallsammler tibergeben und nicht mit dem Hausmull entsorgen.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA 1950

- Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG, IATA AEROSOLS

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
- IMDG, IATA
- Class 2 Gases.
- Label 2.1
- Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
- Besondere Vorsichtsmanahmen fiir den
Verwender Achtung: Gase
- Massengutbeférderung geman Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code Nicht anwendbar.

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

- Beschrankungen gem. Anhang XVII der VO (EG) 1907/2006 bzw. VO (EG) 552/2009:
Bei Personen, die bereits fir Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt
allergische Reaktionen ausldsen.
Bei Asthma, ekzemattsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschlieBlich Hautkontakt, mit
dem Produkt vermeiden.
Das Produkt nicht bei ungentigender Lftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter
(Typ Al nach EN 14387) tragen.

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach VbF: entfallt

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

R12 Hochentzindlich.

R20 Gesundheitsschédlich beim Einatmen.

R22 Gesundheitsschédlich beim Verschlucken.

R36 Reizt die Augen.

R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

R48/20  Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch
Einatmen.

R52/53  Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Abkiirzungen und Akronyme:
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch
VPVB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
VbF: Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten (Austria)

- Daten gegenliber der Vorversion geandert Punkt 2,3,10,12,14-16




